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РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ»  ИНН 7805276082  КПП 780501001
198095  Санкт-Петербург  ул  Промышленная 40А  оф  108

Плотность, г/см³

Наименование показателя Норма для марки Метод
испытания

ГОСТ 30307-951,00 ±0,05

Запах -характерный

Концентрация в водородных
ионов (рН), в пределах -8-11

Внешний вид и цвет визуально
прозрачная жидкость

от бесцветного
до темно - жёлтого цвета

КРП - 2

СВОЙСТВА:
▪ снижает крутящий момент
▪ увеличивает скорость проходки
▪ снижает износ режущего инструмента

ОПИСАНИЕ:
КРП-2 это кондиционер грунта предназначенный для облегчения условий работы (проходки) 
тоннелепроходческих комплексов в абразивных грунтах, обводненных и сухих песчаных грунтах, 
известняках, супесях и суглинках.

ТУ 2452-024-45540231-2006

ПРИМЕНЕНИЕ:
Продукт используют в 1-5% водного раствора (концентрация зависит от вида грунта и условий 
проходки). Диапазон рабочих температу от плюс 15°С до плюс 40°С.

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от плюс 5°С
до плюс 30°С составляет 24 месяца.


